
FS_3 Biomasse
Hackgutfeuchtemesser
Messger•t zur:

· Trockenmassebezogenen Abrechnung
bei W•rmeliefergemeinschaften

· Qualit•tskontrolle der Biomasse-
brennstroffe

· Optimierung des Heizwertes und
Produktions€berwachung bei
Brennstofftrocknung

Wer ben•tigt dieses Messger•t?
· Biomasse ± Heizwerkbetreiber
· Anlagenbauer f€r Heizkraftwerke
· Lieferanten f€r W•rmeliefer-

gemeinschaften und
· Biomasseh•ndler

Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?
· Hackgut, Rinden, Holz-Pellets,

S•gesp•ne und Hobelsp•ne
Messbereich 0 bis 60% Wassergehalt je nach Sorte
Auswertem•glichkeit am PC, Speicher f€r
Messwerte, Datum, Chargen- und Lieferanten-
daten am Messger•t.

FS_3 Biomasse ± Sie sparen Zeit durch
Schnell-Feuchtemessverfahren mit groûer
Probenmenge!

FS_3 Biomass Wood chips
moisture meter
Measuring instrument for:

· Calculation based on the dry mass
for long-distance heating groups

· Quality control for biomass fuels
· Optimization of  the heating plants

and productions control for fuel drying
Who needs this measuring instrument?

· Managers of biomass heating plants
· Builders of power stations
· Suppliers of long-distance heating

groups
· Biomass distributors

What can I measure with this device?
· Wood chips, bark, wood-pellets,

wood shavings and sawdust
Measuring range 0 bis 60% water content
(depending on the material)
Storage for measured data, date, batch- and
suppliers data on the moisture meter, send
measuring data  to PC or printer.
FS_3 Biomasse ± You save time when
using the rapid moisture content
measurement with large sample
volumes.

Erweiterbares Zubeh•r:

RS232-Schnittstellenmodul:
F€r Ausdrucken am Drucker und
Senden an PC

· Mobiler Messwert-Drucker

Extended accessories:

RS232-interface module:
For printing out on a printer and sending
to a PC

· Portable printer

Online ± Messen - Steuern -
Regeln - Protokollieren
Pmcs Universal Online ± Materialfeuchte ±
Luftfeuchte ±
Mess- & Regelsystem
Messdatenauswertesystem zur Darstellung
verschiedener Messgr•ûen f€r mobilen Einsatz
oder zum station•ren Betrieb.

Online ± measurement -
control - adjustment - protocol
Pmcs Universal Online ± material
moisture ± humidity ± measurement
& control system
Measuring data analysis system for
representing various properties.
For mobile or stationary use.
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A new
Moisture Measurement
System
suitable for measuring all states of moisture
and water contents.

Combined solutions for measuring moisture
of materials and air humidity.

Your benefits:

Easy to operate
High accuracy
For the technician on site
Without preparation of samples

We will develop solutions that are specifically designed for each
individual customer.

All humimeter measuringinstruments ± Menus are in German,
English, Italian and French
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Climate/EnvironmentNeues
Feuchte-Mess-System
Zur Messung aller Feuchtezust"nde
und Wassergehalte.

Datenloggerl#sungen zur kombinierten
Material- und Luftfeuchtemessung.

Ihre Vorteile:

Einfache Bedienung
Hohe Genauigkeit
F$r den Praktiker vor Ort
Ohne Probenvorbereitung

Wir entwickeln Ihre kundenspezifische Einzell•sung.

Alle humimeter Messger"te ± Men$sprache in Deutsch,
Englisch, Italienisch und Franz#sisch

Lebensmittel /Foods Bioenergie/Bioenergy

Know-how durch jahrzehntelange Forschung & Entwicklung"

Know-how obtained through decades of research an development"



humimeter FS1
Getreidefeuchtemessger!t
Ganzkornmesser mit geringer Probenmenge und
Probentemperaturmesssung zur Feldkontrolle
f€r die Landwirtschaft.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Alle Getreidearten

Messbereich 5 bis 30% Wassergehalt

humimeter FS1 klein und robust

humimeter FS2
Getreidefeuchtemessger!t
Ganzkornmesser mit sicherer 300 Gramm
Probenmenge und Probentemperaturmessung
f€r Landwirtschaft, Handel und Futtermittel-
industrie.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Alle Getreidearten

Messbereich 5 bis 40% Wassergehalt
Hektoliterkompensiert
humimeter FS2 mit Datenlogger

FS 2000 Getreidefeuchtmesser
Ganzkornmesser zur Lagerf•higkeitspr€fung
f€r die Landwirtschaft.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Mais, Roggen, Triticale, Weizen, Gerste
· Test-Kennlinie  f€r verschiedenste

Materialien
Messbereich 12 bis 18 % Wassergehalt

humimeter FS4 Getreide
Universalfeuchtemessger!t
Ganzkornmesser mit sicherer 300 Gramm
Probenmenge und Probentemperaturmessung
f€r Landwirtschaft, Handel, Saatzucht, Forschung,
Labor, Lebens- und Futtermittelindustrie.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Alle Produktarten und Fertigerzeugnisse
Ihre Vorteile:

· Kunden-Kalibrierfunktion
f€r Sonderfr€chte

· Verringert Ihre Trocknungskosten
· Sch€tzt vor Schimmelbildung

und deren Folgesch•den
Messbereich 0 bis max. 50% Wassergehalt
Hektoliterkompensiert

humimeter FS4 mit Datenlogger
· Online-Funktion zur Daten€bermittlung
· Integrierter Speicher und Druckeranschluss
· Sehr einfache Bedienung
· ISO Pr€fmittel€berwachung

Eine neue revolution!re Handmess-
ger!teserie zur Feuchtemessung mit
innovativer Sensortechnologie

humimeter FS1
Grain moisture meter
Whole grain meter with low sample volume and
sample temperature measurment. For field test
and for use farming.
What can I measure with this device?

· All grain types

Measuring range 5 to 30% water  content

humimeter FS1 small and robust

humimeter FS2
Grain moisture meter
Whole grain meter with a safe 300 g sample
weight and sample temperature measurement.
For use in farming, trade and animal feed
industries.
What can I measure with this device?

· All grain types

Measuring range 5 to 40% water content
Hectoliter compensated
humimeter FS2 with datalog

FS 2000 Grain moisture meter
Whole grain meter for checking suitability for
storage.
What can I measure with this device?

· Maize, rye, triticale, wheat, barley
· Test calibration  curve for several materials

Measuring range 12 to 18% moisture content

humimeter FS4 Grain and
special fruit moisture meter
Whole grain meter with a safe 300 g sample
weight and sample temperature measurement.
For use in farming, trade, seed growing, research,
laboratories, and the food and animal
feed industries.
What can I measure with this device?

· All product types and finished products
Your benefits:

· Customer calibrations function for special fruits
· Reduces your drying costs
· Protects against mould and resulting damages

Measuring range 0 to max 50% moisture content
(depending on the material)
Hectoliter compensated

humimeter FS4 with datalog
· Online function for data transfer
· Integrated memory with printer connection
· Very easy to operate
· ISO measuring device check

A new and revolutionary powerful
portable measuring instrument series for
measuring moisture using innovative
sensor  technology

humimeter BLS Silage
Feuchtemessger!t
Messger•t zur Wassergehaltsbestimmung
mit 400ml Probentemperaturmessung f€r
Biogasanlagenbetreiber, Lieferanten von
Silage, Anlagenhersteller und Forschung.

Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Maissilage und Gras

Messbereich 30 bis 85% Wassergehalt

Robustes Messger•t mit Komprimiereinheit

humimeter BLS mit Datenlogger ±
f$r eine auf Trockenmasse bezogene
Abrechnung!

humimeter BLW Biomasse-
rundholz"bernahme und
Scheitholzfeuchtemessger!t
mit Ramm-Elektrode
Messger•t zur Messungen bei hohem Wasser-
gehalt und groûer Messtiefe f€r Betreiber von
Heizanlagen mit Biomasse oder Holz und
Lieferanten von Rund- bzw. Scheith•lzern.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Rundholz, Scheitholz und Biomasse
Messbereich 10 bis 60% Wassergehalt
holzsortenabh•ngig ± entspricht 150%
Holzfeuchte.
Umrechnen von Holzfeuchte auf Wassergehalt"

humimeter BLW mit Datenlogger f€r:
· Bestimmung des Wassergehaltes

bei der Anlieferung
· Berechnung des Heizwertes
· Produktions€berwachung

humimeter BP1 Holzpellets-
feuchtemessger!t
Messger•t zur Qualit•tskontrolle bei der
Herstellung, Eingangskontrolle bei Fernw•rme-
gemeinschaften, Qualit•tskontrolle f€r H•ndler
und Zwischenlagerung f€r Pellets Hersteller,
Pellets H•ndler und Endkunden.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Holzpellets
· Sonderpellets (Distel, Stroh, Raps,

Miscanthus,...)
Messbereich 3 bis 20% Wassergehalt
humimeter BP1 mit Datenlogger

humimeter BLS
Silage moisture meter
Measuring instrument for determination of
the water content with 400 ml sample in-
cluding measurement oft he sample
temperature.
For biogas plants, suppliers of silage, plant
manufacturers and research.
What can I measure with this device?

· Maizesilage and grass

Measuring range 30 to 85% water  content
Robust measuring instrument with
compressing apparatus
humimeter BLS with datalog ±
for calculations  based on dry mass!

humimeter BLW Round timber
moisture meter and split logs
with ramm-electrode
Measuring instrument for measurments with
high water content and large measuring depth.
For heating plants using biomass or wood,
suppliers of round timber and split logs.

What can I measure with this device?
· Round timber, split logs, biomass

Measuring range 10 to 60% water content
(dependent on the wood type) ± represents
150% wood moisture.

Conversion of wood moisture into
moisture content"
humimeter BLW with datalog for:

· Delivery to determine the
water content

· Calculation of the fuel value
· Monitoring production

humimeter BP1 Wood pellets
moisture meter
Measuring instrument for quality control in
manufacturing, for use in incoming distance
heating groups, qualitycontrol for pellet
traders, pellets storage for manufacturers,
traders and end customers.
What can I measure with this device?

· Wood pellets
· special pellets (thistle, straw, rape, 

elephant grass, etc)
Measuring range 3 to 20% water  content
humimeter BP1 with datalog

FS_200-HT Hackgutfeuchtetester
Schnellfeuchtetester von Hackgut zur Fest-
stellung ob Hackgut geheizt werden kann ±
f€r Heizkraftwerke.
Was kann mit diesem Ger•t gemessen werden?

· Hackgut, Fein- und Grobhackgut
Messbereich 0 bis 30% Wassergehalt
(max. 40% je nach Sorte)

FS_200-HT klein, handlich $berall
vor Ort einsetzbar!

FS_200-HT Wood chips
moisture tester
Rapid moisture meter for wood chips to
determine whether the wood chips can be
used in power stations.
What can I measure with this device?

· Wood chips
Measuring range 0 to 30% water  content
(max. 40% depending on the material)

FS_200-HT small, handy, applicable
everywhere on site!
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