
Bioenergie

humimeter BLL 
Messgerät mit Einstechlanze zur Wassergehalts- 
bestimmung von Hackgut
zur sekundenschnellen Bestimmung des Wassergehaltes und der 
Temperatur in tieferen Schichten

 78,0  °F  |  6,16 % |  456  kg/m3 |  -27,3  td |  0,64  aw |  51,9  %r.H. |  14,8  %  abs |  100,4  g/m2 |  09  m/s |  4,90  Ugl |  163  ym |  23,2  °C |  78,8°F |  6,21% |424 kg/m

www.humimeter.com
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Konzipiert, entwickelt und handgefertigt in Österreich



humimeter BLL

Alle Produkte finden Sie auf: www.humimeter.com
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Schaller GmbH

Max-Schaller-Straße 99, A - 8181 St. Ruprecht an der Raab

Tel +43 (0)3178 - 28899 , Fax +43 (0)3178 - 28899 - 901

info@humimeter.com, www.humimeter.com

Eckdaten
• 1 Meter Einstechlanze 
• Messbereich: 10 % bis 50 % Wassergehalt (sorten-

abhängig)
• Auflösung: 0,5 % Wassergehalt 
• Kalibriergenauigkeit zu Referenzmaterial: +/- 2,5 %
• Automatische Temperaturkompensation
• Temperaturbereich für Wassergehaltsbestimmung: 

0 bis +40 °C
• Probentemperaturmessung: -10 °C bis +80 °C 
• Hold-Funktion
• Messwertspeicher: bis zu 10.000 Messwerte, auto-

matische Mittelwertbildung
• Stromversorgung: 4 x 1,5 Volt AA Alkaline Batterien
• Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Fran-

zösisch, Spanisch, Russisch
• Abmessungen: 1155 x 75 x 45 mm (ohne Griff)
• Gewicht: 830 g
• Lieferumfang: humimeter BLL, Griffstange aus 

Stahl, Gummischutz und Batterien 
• Optional: humimeter USB Datenschnittstellen- 

modul mit LogMemorizer Messdatenerfassungs- 
und Auswerte-Software auf USB Stick, portabler 
Thermo- Drucker, Holzkassette

• Art. Nr.: 12029

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen  
berücksichtigen versionsbedingte Änderungen nicht.
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Messablauf und Bedienung:
Schalten Sie das Messgerät ein und wählen Sie die 
richtige Kennlinie für das zu messende Material. 
Stechen Sie das humimeter BLL mit der Spitze vo-
raus in das Hackgut. Der Messwert wird sofort am 
beleuchteten Display angezeigt. Das Gerät bietet 
Ihnen einen Messwertspeicher für bis zu 10.000 
Werte sowie die Möglichkeit, Zusatzdaten wie z.B. 
eine Chargennummer zu erfassen. Je gespeicher-
ter Messreihe errechnet das Gerät automatisch 
den Mittelwert. Über die optional erhältliche USB 
Schnittstelle können die Messwerte auf einen PC 
übertragen und mittels LogMemorizer PC Software 
archiviert, ausgewertet, exportiert oder ausgedruckt 
werden.

Vorteile
• Sehr einfaches Handling
• Sekundenschnelle Messung
• Wassergehaltsbestimmung in tieferen Schichten
• Speicherfunktion
• USB Schnittstelle und Drucker (Option)


