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Zerstörungsfreie Lederfeuchtemessgeräte
humimeter LM5 zur Messung von Leder-Fertigprodukten

humimeter LM6 zur Messung von Leder während des gesamten Herstellungs-  
             prozesses bis hin zum Fertigprodukt



humimeter LM5 & LM6 Lederfeuchtemessgeräte
Zerstörungsfreie Handmessgeräte zur sekunden-
schnellen Wassergehaltsbestimmung von Leder

Alle Produkte finden Sie auf: www.humimeter.com
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Messablauf und Bedienung:
Nach Auswahl der richtigen Kennlinie (abhängig 
von der Dichte des Leders)  wird  das Lederfeuchte- 
messgerät humimeter LM5 bzw. LM6 auf einen min-
destens 10mm dicken Stapel von Lederhäuten (z.B. am 
Bock) gelegt und satt angedrückt. Die absolute Leder-
feuchte sowie die Temperatur können sofort vom Dis-
play abgelesen werden. Das Leder wird durch den Mess-
vorgang nicht beschädigt. Durch mehrere Messungen 
an verschiedenen Stellen kann der durchschnittliche 
Wassergehalt sekundenschnell ermittelt werden.
Profitieren Sie von der zerstörungsfreien Messmetho-
de und optimieren Sie Trocknungskosten sowie War-
tungszeiten durch rechtzeitige Erkennung von etwaigen 
Feuchteschwankungen oder Feuchteflecken.
Die Messwerte können am Gerät gespeichert und mit 
Informationen wie z.B. Chargennummern ergänzt wer-
den. Mit der optionalen USB Schnittstelle können die 
Messdaten an einen PC übertragen und mittels LogMe-
morizer® PC-Software archiviert, ausgewertet, exportiert 
oder ausgedruckt werden.
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Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen  
berücksichtigen versionsbedingte Änderungen nicht.

GebäudeLebensmittelKlima & Umwelt Bioenergie Papier / KartonMaterial

Eckdaten:
•  Zerstörungsfreie Messung ohne Probenvorbereitung
•  Einfache Bedienung, sekundenschnelles Messergebnis
•  Messbereich LM5: 3% bis 20% Lederfeuchte
•  Messbereich LM6: 3% bis 65% Lederfeuchte
•  Auflösung: 0,1%
•  Messtiefe: 5mm
•  Mindestmaterialstärke: 10mm
•  Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40°C
•  Automatische Temperaturkompensation 
•  Manueller Messwertspeicher für bis zu 10.000 Werte 
•  Automatische Durchschnittswertberechnung
•  Großflächige beleuchtete LC-Anzeige
•  Lieferumfang: humimeter LM5 bzw. LM6 mit Gummi- 
    schutz, Holzkassette, Prüfplatte und Batterien
•  Optional: humimeter USB Datenschnittstellenmodul  
    mit LogMemorizer PC-Software auf USB Stick inkl. 
    USB Kabel für PC, portabler Thermo-Drucker

Akkreditierte Prüfstelle:
Im Jahr 2016 wurde ein akkreditiertes Prüflabor auf-
gebaut, welches den Anforderungen der weltweit gül-
tigen Norm EN ISO/IEC17025:2005 entspricht. Zusätz-
lich wurde das Labor für die Wassergehaltsbestimmung 
laut Norm EN ISO 4684: „Leder - Chemische Prüfun-
gen - Bestimmung flüchtiger Substanzen“ zertifiziert. 
Durch die für die Erlangung 
und Erhaltung der Akkreditie-
rung notwendigen Anforde-
rungen wird ein Höchstmaß 
an Prüfqualität gewährleistet. 


